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版權聲明 
 
 
 
 
 

廣州市凝智科技有限公司。 
 

 
版權所有，保留一切權利。 

 
 
 
 
 

有限擔保 
 

所有的程式和附屬材料都按照目前的情況給予提供 ,並不包括任何明示或暗示的擔保，包

括 但不限於關於商業能力及對特定要求的適合性的暗示擔保 .所有關於程式和附屬材料的

質量 和操作的風險均由使用者承擔 . 
 
 
 
有限賠償 

 

凝智科技有限公司的一切義務和客戶的除外賠償都應該作為有限擔保的條件下的補充. 

凝智科技有限公司不負責因客戶使用程式不當而造成的損害的賠償. 一切涉及到的商標

均為其各自擁有者的注冊商標. 
 

 
 
 

技術支援： 
 

 
PowerManager  網路監控管理軟體是由廣州市凝智科技有限公司開發完成，如果 

您對本產品有任何問題或意見，請隨時和我們聯繫！ 

 

 
 
 

廣州市凝智科技有限公司 
 

電話：020-82329896,  82329869，82321515，82321516 

傳真：020-82329869  轉8005 郵箱：

service@richcomm.com.cn 
網址：http://www.richcomm.com.cn 
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簡介 
 

PowerManagerII 是一套監控 UPS 的系統軟體,提供 COM 口與 USB 口兩種 
 

本地監控方式及網路代理監控方式。它以資料及圖形，清楚顯示 UPS 的輸入輸出電 

壓、頻率、負載、溫度及電池容量等資料的即時狀態，幫助使用者監控電力供應的 

品質；同時還可以通過向 UPS 發出控制指令，對其進行控制，讓使用者更有效率地 

管理電力；而且，可以預先設置控制指令，進行定時控制；當市電發生中斷或 UPS 

電池低電位時，PowerManagerII 更能充分發揮其無人狀態下的監控功能，除精確 
 

地做到自動安全存檔、系統安全關機地功能外，更增加多方位的自動警訊傳送功能， 包

括自動撥號發送呼叫器警訊，自動撥號發送手機短資訊警訊，以及電子郵件傳送 警訊

等，使用者不但不必擔心市電的中斷，會造成任何系統或檔案的損失，更可以 在第

一時間內，進行必要的應變處理。同時，本系統還可以記錄最近幾天的資料。 此外，

PowerManagerII 的 Windows NT 服務功能，能在使用者尚未登錄電 

腦之前，就開始執行程式，達到無需管理者，全自動監控管理 UPS。 
 

在互聯網迅速普及的今天，不論個人電腦或伺服器，早已進入 24 小時，全天 

候收發資訊的時代，無人狀態下的電源管理，已成為 UPS 的必要裝備，功能完備的 

PowerManagerII 系統，勢將成為智慧型 UPS 的最佳搭檔。 
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產品包裝內容 
 

PowerManager II 軟體光碟  1 片  
DB9F/DB9M 通訊電纜線 1 條 注：可

選用USB功能，需要選配USB晶片或者電纜 

 

 
 
 
 

系統需求 
 
 

PowerManagerII軟硬體的需求如下： 

電腦系統RS232通訊埠 採用

真正RS-232通訊的智慧型UPS 

 
 

MS-Windows®  98 
 

MS-Windows®  Me 
 

MS-Windows®2000 

 

MS-Windows®2003 

 

MS-Windows®  XP 

MS-Windows® Vista  

SCO Unix 

LINUX  

FreeBSD  
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PowerManager II for Windows 
 
 
功能簡介 

 

 
• 以資料及圖形的方式直觀而清楚地顯示  UPS 電壓、頻率、負載、電池等各項參量的即 

 

時狀態資訊，幫助使用者瞭解當前電力供應的品質情況 
 

• 自動偵測 UPS 市電、電池、逆變器工作、旁路、自測等多種工作運行故障狀況 
 

• 可顯示 UPS 機器生產資訊和有關額定值 
 

• 在 UPS 電池耗盡前安全自動關閉系統及 UPS 電源 
 

• 可選擇關閉系統前自動保存常用應用程式或直接使電腦進入休眠關機狀態（需電腦支援 
 

該功能） 
 

• 可分別設定斷電和電池低發生時的倒數計時關機時間 
 

• 關閉系統前可執行自定可執行程式 
 

• 可彈出報警資訊框，將電源故障情況通知使用者及系統管理員 
 

• 可通過監控電腦的多媒體音箱播放告警資訊的語音 
 

• 可發送 NT Messenger 廣播訊息，將告警資訊發送到局域網內啟用 NT Messenger 廣播服 
 

務的每一台 Windows 電腦上 
 

• 可通過 Email 自動發送告警資訊郵件到指定電子信箱 
 

• 可通過 Modem 自動發送告警資訊到指定的傳呼機上 
 

• 可通過 GSM Modem 自動發送告警短資訊到指定的手機上 
 

• 可通過語音 Modem 自動撥打指定的電話，並播放相應的告警錄音 
 

• 可對 UPS 進行診斷性自我檢測，並可選擇多種測試方式 
 

• 可設定計劃定時自動執行對電腦和 UPS 的順序開關機和對 UPS 的自我檢測 
 

• 可記錄  UPS  各種故障事件發生情況和各參量的歷史資料，供隨時查詢和電源問

題分  析，讓使用者或系統管理員及時掌握供電環境狀況和 UPS  工作運行趨勢，以

便其合理 規劃電源使用策略和及時預防電源災難的發生 

• 以系統後臺服務（Service）方式運行，能在使用者尚未登入電腦之前，就開始執行程式， 
 

達到無需人員干涉，全自動監控管理 UPS 
 

• 支援通過 TCP/IP 網路進行遠端的監視與管理 
 

• 經過嚴格測試，程式性能優良，可靠、穩定 
 

• 可無限擴充多國語言，操作介面非常友好，提供詳細的幫助系統，安裝、使用方便 
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軟體安裝 

 
 
 

安裝  
 
 
 

請依下述步驟安裝： 

1.開啟UPS及系統電源。 

2.將PowerManagerII軟體光碟片放入光碟機中，PowerManagerII會自動顯示CD 

中的各選項供使用者選擇: 

2.1>按鈕’Introduce’為默認頁面主要介紹的是光碟所包含的內容，點擊如圖所示: 
 

 
 

2.2>按鈕’Readme’為光碟中程式所支援的系統及語言，點擊如圖所示: 
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2.3>按鈕’Install’為程式安裝的按鈕，點擊如下圖所示： 
 

 
 

按照安裝嚮導進行檔的安裝，點擊‘下一步’ 
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在’序列號’的提示框下填寫光碟封面上粘貼的序列號，當序列號填寫完畢後，根據安裝嚮導 

的提示， 
 

 
 

繼續’下一步’確認將要安裝的路徑，路徑選擇完成後，根據安裝嚮導的提示: 
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繼續’下一步’進入軟體語言的選擇介面，根據實際系統的需要安裝合適的語言顯示，根據安 

裝嚮導的提示繼續進行安裝， 
 

 
在整個安裝過程完成完成後，安裝程式會將所有的PowerManagerII檔案複製到您指定的 

磁片及目錄中。(PowerManagerII  預設值會將軟體安裝到C:\Program 

Files\richcomm\PowerManagerII\的目錄中). 
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2.4>按鈕’About’為PowerManagerII開發組織的歡迎辭，如圖： 

 
 

 
 
 

啟動及退出PowerManagerII 
 
 

啟動PowerManagerII 

安裝完成後, 請將系統重新啟動.若為98,Me, 請檢查工作列是否有PowerManagerII 是 

否已啟動在工作列中;若是WindowsNT,2000,XP,,2003,Vista, 請在'控制面板\管理工具 

\服務' 下查看PowerManagerIIservice是否己經啟動. 在做好基本設定後即可開始執行 

監控功能。 
 

          PowerManagerII運作正常 
 
 
 

 
退出 PowerManagerII 

PowerManagerII未啟動或PowerManagerII和電腦沒有正常聯機 
 
 

安裝完成後，在Windows開始功能表的PowerManagerII項下會有如下圖所 

示的4個選項，若欲將PowerManagerII由系統中移除，則請選取“退出”項 
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操作說明 

 
 
 

PowerManagerII的主介面顯示如下 
 
 

 
 
 

(1).功能表和快捷按鈕 

(2).UPS 狀態圖 

(3).UPS 告警顯示區 
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系統設置 

 
 
 

基本設置 

 
 

 
 

滑鼠點擊系統設置後，進入如下介面: 
 

 
該介面主要由對監控 UPS 的方式進行配置。 

 

 
1:默認啟動“本地 UPS”，可使用的選項有  "AUTO" ,"COM","USB" 
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a:使用的是“AUTO”介面，則軟體自動搜尋軟體與 UPS 的通訊方式； 

b:使用的是“USB”介面，則軟體只搜索 USB 口與 UPS 的通訊方式；（使用 USB 電 

纜線與 UPS 連接則選擇 USB） 

選擇 USB 介面後，網路監控授權可被啟動， 網路監控的功能：多台電腦監控

一台 UPS，既可以對多台電腦執行危機保護； 

網路監控的條件：需要監控的電腦都得安裝本軟體，並且在基本設置中選擇遠端  

UPS；被監控的 PowerManangerII  必須是 USB 的通訊方式； 
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c:使用的是“COM”介面，則軟體只搜索串口與 UPS 的通訊方式；（使用串口線與 UPS 
連接則選擇 COM） 

需正確選擇與 UPS 連接的串口，否則通訊不上； 
 

 
2：“測試中”，在選擇好介面後，點測試中，則可以對該通訊方式進行測試，看是否通 

訊正常， 

3：“遠端  UPS”，啟動的話則是監控非本地的  UPS，在  IP 中輸入安裝有 

PowerManagerII 需要被監控電腦的   IP  位址，還可以點搜索，則會將安裝有  

PowerManagerII  軟體的電腦  IP 全部列出，你可選擇需要監控的 IP；“授權”後的文字需

要與被監控  PowerManagerII 中網路 授權的文字相同，否則會導致監控不上； 
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4:“當登入 WINDOWS 時啟動 PowerManager UI”  啟動後，會在電腦開機後自動打開軟 

體的監控介面，並同時提醒你啟動該軟體的服務； 

 
確認後進入監控主介面；（PowerManagerII 服務啟動項為自動時不出現該介面，默認 

為自動） 
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關機設置 
 
 
 

選擇 關機設定，進入如下介面： 
 

 
1   自動封存功能（建議啟動該選項） 

1)  如果設置該項為有效，系統關閉的時候，可以通過該軟體保存一些正在進行操 

作的文檔。 

2)  如果設置該項為無效,  系統關閉的時候，將不會通過軟體保存一些正在進行操作 

的文檔。 

2   同時關閉 UPS   延遲 X 分鐘後關閉 UPS  （請根據 UPS 供電時間和電腦關機時 

間設置 UPS 關機時間） 

1)  如果設置該項為有效，則在系統關閉後，X 分鐘後 UPS 將會關閉。 

2)  如果設置該項為無效，則在系統關閉後，則不對 UPS 執行關機命令。 

3 啟動時顯示存檔 
 

 
1)  如果設置該項為有效，則在啟動軟體時會顯示上次運行 UPS 監控時自動封存的檔 

位置和最後關閉的程式，啟動軟體時會顯示已保存檔的視窗。 
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2)  如果設置該項為無效，則在啟動軟體時不會顯示已保存檔的視窗。 
 

4    關機前執行的外部程式：選擇完成後，在關閉系統前該軟體就會依照用戶的設定執行 

程式，選擇的程式必須為可執行程式； 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

危機處理 
 

1)  選擇關閉電腦 
 

 
將需要出現該告警時對電腦進行關機保護就啟動該告警參數；如不需要對該告警進行關機保 

護則不需啟動；則當市電中斷，電池電壓低，UPS 旁路，UPS 過熱,UPS 超載，UPS 超

載， UPS 故障，UPS 通訊中斷，UPS 關閉等事件發生時，軟體會給予關機倒計時框。 

我們現在以 UPS 通訊中斷，2 分鐘後執行操作為例，即如果 UPS 通訊中斷會出現倒計時框： 
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等待 2 分鐘倒計時完成後，將關閉電腦正在執行的所有視窗並關閉電腦。 

如果點擊制止“自動關閉本 PC 機”，則不對電腦進行關機保護。 

如果點擊隱藏，則倒計時框消失，2 分鐘後電腦自動關閉。 

2) 選擇休眠，請注意睡眠功能需要在 Win2000 以上系統，且需要 PC 機硬體支援方可

實 現休眠功能。則當市電中斷，電池電壓低，UPS 旁路，UPS 過熱,UPS 超載，UPS 超載，

UPS 故障，UPS 通訊中斷，UPS 關閉等事件發生時，軟體會給予睡眠倒計時框。 

我們現在以當 UPS 通訊中斷，2 分鐘後執行操作為例，即 UPS 通訊中斷時會出現如下 

倒計時框： 
 

 
等待 2 分鐘倒計時完成後，電腦將轉入睡眠狀態。 
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如果點擊制止“自動關閉本 PC 機”，則倒計時框消失，電腦將不會轉入睡眠狀態。 

如果點擊隱藏，則倒計時框消失，2 分鐘後電腦將轉入睡眠狀態。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

歷史資料保存設置 
 

 
如果設置是否保存歷史資料為有效，則軟體在運行期間會根據用戶設定的時間間隔對  UPS 

的歷史資料給予保存。（如無特殊需要可設置保存間隔為 1 小時或更長時間） 如果設置是
否保存歷史資料為無效，則軟體在運行期間不會對 UPS 的歷史資料給予保存。 
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關機和重啟 

 
 
 
 

點擊關機和重啟顯示為： 

 

 
 

提供了 3 種功能: 

1)  在 X 分鐘後關閉 UPS, 點擊執行後，UPS 在 X 分鐘後自行關閉。 

2)  在 X 分鐘後關閉 UPS,並且在 Y 分鐘後，重新開啟 UPS, 點擊執行後，UPS 在 X 分鐘 

後自行關閉，在 UPS 關閉 Y 分鐘後，UPS 自行開啟。 

3) 取消關閉 UPS 命令，在關閉 UPS 的控制命令已經發出，UPS 還在等待關閉的情況下， 

可以取消關閉 UPS 的命令 
 

安排 UPS 工作 
 

 
點擊安排 UPS 工作顯示為： 
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任務有： 

1) UPS 自測 10 秒鐘 

2) UPS 自測直到電池電壓低 

3)   UPS 自測 X 分鐘 

4)   在 X 分鐘後關閉 UPS 
5)   在 X 分鐘後關閉 UPS,並且在 Y 分鐘後，重新開啟。 

執行週期有： 

1)  一次 

2)  每天 

3)  每週 

4)  每月 

5)  每隔幾天 

用戶可以根據任務和執行週期的組合，點擊添加後，該任務就被添加。如下圖所示： 
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任務添加完畢。當電腦系統時間到指定時間，軟體自行執行添加的任務。 

 

測試 
 

點擊測試顯示如下： 

 

 
 

提供了 4 種功能： 

1)UPS 自測 10 秒鐘，點擊執行後，UPS 測試 10 秒後，測試結束。 

2)UPS 自測直到電池電壓低，點擊執行後，到 UPS 電池電壓低時，測試結束。 

3)UPS 自測  X 分鐘，點擊執行後，UPS 測試 X 分鐘後，測試結束。 

4)取消 UPS 自測，在 UPS 自測過程中，執行取消 UPS 自測，UPS 取消測試。 
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告警參數配置 

 
 
 

A. BP 機告警  
 
 
 

使用 BP 機告警，請先啟動 BP 機告警功能 

根據 BP 機實際連接情況，通過下拉功能表來選擇串口。(該串口不要與 UPS 連接的 

串口衝突) 
告警資訊，告警代號及取消告警的代號由客戶自行定義。 如：設置市電中斷告警代

號為“123”，告警取消代號為“456”，則當出現市電中 斷時 BP 機將接收到內容

為 123 的資訊；取消市電中斷告警時，BP 機將收到內容為 

456  的資訊；那麼要如何才能讓告警資訊，告警代號及取消告警的代號發送至目標 

呢？如下圖:（需要通過 BP 機告警的告警資訊請啟動該告警並設置告警代號和取消 

告警代號） 
 

 
 
 
 

選擇警報接收者，進入如下介面： 
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點擊添加如下圖： 

 

 
 

選擇告警方式為 BP 機告警。然後根據提示完成相應專案的填寫。 

點擊添加顯示為： 
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這個時候，BP 機告警的添加完成 
 
 

B.  廣播告警 
 
 

使用網路廣播消息告警，請先啟動網路消息告警，如下圖 

 
 

點擊確定當 UPS 發生狀態改變時，軟體會按照用戶定義的廣播次數發出網路消息告警。 
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當出現告警時，局域網內開通了信使服務的電腦都將接收到如下告警視窗； 

(如果廣播次數為 N，則告警時將收到 N 個此窗口） 
 

 
 
 
 

C.Email 
 

使用 Email 告警，請先啟動電子郵件告警功能 

根據環境的需要給予 SMTP 位址，發件郵箱位址及用戶名，密碼。那麼要如何才能 

讓告警資訊通過 Email 形式發送至目標呢？如下圖: 

 
例如：如果你使用的發件箱郵箱為 test@163.com  則輸入如下： 
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選擇 警報接收者，進入如下圖： 

 

 
 

點擊 添加 如下圖： 
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選擇告警方式為 Email 告警。然後根據提示完成相應專案的填寫。 

點擊添加顯示為 
 

 
 

這個時候，Email 告警的添加完成。 
 
 

D.短信  
 
 

使用短信功能，請先啟動短資訊告警功能 
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設置好 GSM Modem 連接的串口，根據 Modem 的參數設置好串列傳輸速率， 

根據實際情況，設置好正確的短信中心。 

如：移動短信中心是：+8613800200500 
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E．聲音  

 
 
 

使用聲音告警，請先啟動聲音告警 
 

 
 
 

根據用戶定義聲音播放次數，當  UPS  發生狀態改變時，軟體會按照用戶定義的聲音 
播放次數發出相應次數的告警。 

如：出現電池電壓低時，軟體會通過與電腦連接的揚聲器或音響等發聲器發送出語音 

告警：“請注意，UPS 電池電壓低” 
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F.電話語音 
 
 
 

電話語音 
 

 
使用電話語音，請先啟動電話語音告警。 

 

 
 

如果系統已經安裝了語音 Modem,則在語音 Modem 項中選擇語音 Modem 的

型 號。如果系統沒有安裝語音  Modem,則在語音  Modem  項中是沒有語音  

Modem 型號選擇的。 
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G、窗口 
 

使用視窗告警，請啟動彈出視窗告警 

 
當出現告警時，將會彈出如下圖框；將該窗口退出後，下次告警時會自動彈出，如將該窗 

口最小化時，出現告警不在彈出該視窗，而需將其最大化後才可以查看到告警資訊； 需刪除

告警資訊，可點擊“清空”，告警資訊將全部清空； 
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查看歷史事件 
 
 
 
 

點擊歷史事件記錄進入： 
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在這個列表裏，記錄了 UPS 事件發生的等級，時間，名稱及其監控 UPS 的 PC 地址。 
1) 提供按照事件等級過濾的方式。 

2) 提供通過時間過濾的方式。 

3）  刪除歷史事件，也提供了過濾機制，如： 
 

 
 

選擇不同的刪除方式。如上：1)刪除從 2007-6-25 到 2007-7-25 之間的記錄 2)刪除 1 天前的 

記錄 3)刪除全部記錄 
 

 
 
 
 
 

PowerManager II 第  36  页  
 



 UPS 監控管理產品專家     凝  智  科  技  有  限  公  司  
RichComm System Technologies, Inc. 

 
查看歷史資料 

 
 
 

點擊歷史資料記錄進入： 
 
 

 
 

在這個列表中顯示的為 UPS 的歷史資料，顯示出來的資料時間間隔為用戶自行定義的。 

現在的資料有輸入電壓，頻率，輸出電壓，輸出負載， 

IP 地址：如果是本地連接的 UPS，則顯示你選擇的通訊介面，如：USB，COM1 
如果使用的是遠端監控，則顯示的是遠端監控的 IP 地址，如：192.168.0.2 

1）  過濾記錄功能： 
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提供了按照 UPS 相關參數過濾和按時間過濾的兩種方式。 

2）  刪除記錄功能： 
 

 
 

提供了 1、按時間段刪除記錄 2、指定刪除某天的記錄 3、刪除全部記錄三種刪除方式。 

3）  查看曲線圖功能： 
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通過曲線方式來查看  UPS  的工作情況，通過參數過濾和時間及時間段選擇，通過曲線的 

形式來反映出 UPS 的工作狀況。 
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查看數據圖 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PowerManager II 第  40  页  
 



 UPS 監控管理產品專家        凝  智  科  技  有  限  公  司  
RichComm System Technologies, Inc. 

 
 
 
 
 

査看曲線圖 
 
 
 
 

點擊查看曲線圖顯示為: 
 

在此圖中可以清晰的看到各顏色代表的輸入電壓，輸出電壓，電池容量，負載大小在時 

間段內的變化； 
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查看狀態圖  
 
 
 

點擊查看狀態圖顯示為：（此圖為 UPS 正常工作的狀態圖） 

 
 
 

通過查看狀態圖，可以查看到資料有：輸入電壓，輸出電壓，頻率，電池容量，機內溫

度， 負載， 
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通過查看狀態圖，可以查看到的告警狀態有：設備離線，市電中斷，電池電壓低，UPS 

關閉，UPS 故障，測試，旁路； 

1：設備離線的狀態圖如下：狀態流水線停止，設備離線出指示燈顯示紅色，告警欄出現 

UPS 通訊中斷告警資訊； 
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2：市電中斷告警狀態如下圖：流水線從電池裏面出來，市電中斷指示燈顯紅色，告警欄出 

現市電中斷資訊； 
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3：電池電壓低告警如下圖：電池電壓低指示燈顯紅色，告警欄出現電池電壓異常的資訊； 
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4：UPS 關閉告警狀態如下圖：流水線禁止不動，告警欄出現 UPS 關閉資訊； 
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5：UPS 故障告警如下圖：流水線不動並中間出現感嘆號，UPS 故障指示燈顯示紅色，告警 

欄出現 UPS 故障資訊； 
 
 

 
6：測試告警狀態如下圖：流水線從電池裏面出來，測試中的指示燈顯示紅色，告警欄顯 

示 UPS 測試中的資訊； 
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7：旁路告警如下圖：流水線從 BYPASS 線路走，旁路指示燈顯示紅色，告警欄出現 UPS 

旁路資訊； 
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關於 PowerManager  Ⅱ 
 

 
點擊託盤中 PowerManager  的圖示，在彈出的功能表中單擊“關於”功能表項，即 

可打開“關於 PowerManager  ”視窗。 

 
 

PowerManagerII for Linux 
 
 
 
一、軟體操作說明 

 
 

1.軟體的安裝： 
 
 

將 套 裝 軟 體   upsmanager1.0v.tar.gz  拷 貝 到 您 自 己 的 喜 歡 的 目 
錄 ， 如  

/root/tmp 
使用 tar 命令解壓該套裝軟體，具體命令格式如下： 

tar -xzvf   upsmanager1.0v.tar.gz 
該 命  令 將 會  生 成  一 個  目 錄    upsmanager_v1.0, 進 入  該 目 

錄  後 執  行  檔./install.linux.sh 逆行檔的安裝 

 
 

2.程式的啟動 
 
 

程式安裝後安裝腳本會自動啟動監控服務軟體 您也
可以手動啟動該軟體，具體的執行命令如下： 

進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager start 
 
 

3.程式的停止 
 
 

進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager stop 
 
 

4.程式的配置 
 
 

進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager config 
 
 

5.查看狀態參數 
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進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager status 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、套裝軟體文件說明： 

 
 
 
 
 

套裝軟體含的文件總共有  9 個文件,具體名稱和說明如下所示： 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

———————————-/ 

./ups_monitor 
:監控程序的後臺運行核心程式，程式啟動後該程式駐留後臺進行即時監控 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

———————————-/ 

./ups_config 
：監控軟體的配置程式 

/-------————————————————————----------------------------------- 

--------------------------/ 

./shutdown.sh 
：監控軟體收到 UPS 報警資訊時，將要執行的動作，您可以按照自己的實際需要來編輯它。 

/------------------------------------------------------—————————————— 

——————--------------/ 

./ups_manager 
：監控軟體的主執行檔，其命令格式如下： 

./ups_manager start 啟動監控軟體 

./ups_manager stop 停止監控軟體 

./ups_manager config 配置監控軟體 

./ups_manager restart 重新啟動監控軟體 
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/-------------------------------------------------------------------———————— 

————————————-/ 

./TimeCfg.conf 
：監控軟體的配置資訊，該檔只有通過配置程式來改變，不可以手動編輯 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

————————————-/ 

./install.linux.sh 
：監控軟體的安裝腳本檔 

/------------------------------------------------------------------————————— 

———————————--/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
./Readme 
：監控軟體的說明文件，即本檔 5 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

————————————-/ 

./SendMSG.sh 
: 當收到 UPS 的報警資訊時程式執行的資訊廣播腳本，你可以手動編輯他以適合你的實際 

需要 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

————————————-/ 

./startup.add 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
三、技術支援與聯繫方式 

 
 

服務熱線: (86)20-82329896   (86)20-82329869 

E-Mail: services@richcomm.com.cn 
 
 
 

/-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PowerManager II 第  51  页  
 
 
 
 

 

 

 
UPS 監控管理產品專家       凝  智  科  技  有  限  公  司  



 
UPS 監控管理產品專家      凝  智  科  技  有  限  公  司  

RichComm System Technologies, Inc. 

 
 
 
 
 
 
 

PowerManagerII for SCO UNIX 
 
 
 
 
 
 
一、軟體操作說明 

 

 
 

1.軟體的安裝： 
 
 

將套裝軟體 upsmanager1.0v.tar 拷貝到您自己的喜歡的目錄，如/root/tmp 

使用 tar 命令解壓該套裝軟體，具體命令格式如下： 

tar -xvf   upsmanager1.0v.tar 
該 命  令 將 會  生 成  一 個  目 錄    upsmanager_v1.0, 進 入  該 目 

錄  後 執  行  檔./install.sco.sh 逆行檔的安裝 

 
 

2.程式的啟動 
 
 

程式安裝後安裝腳本會自動啟動監控服務軟體 您也
可以手動啟動該軟體，具體的執行命令如下： 

進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager start 
 
 

3.程式的停止 
 
 

進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager stop 
 
 

4.程式的配置 
 
 

進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager config 
 
 

5.查看狀態參數 
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進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager status 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、套裝軟體文件說明： 

 
 

套裝軟體含的文件總共有  9 個文件,具體名稱和說明如下所示： 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

———————————-/ 

./ups_monitor 
:監控程序的後臺運行核心程式，程式啟動後該程式駐留後臺進行即時監控 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

———————————-/ 

./ups_config 
：監控軟體的配置程式 

/-------————————————————————----------------------------------- 

--------------------------/ 

./shutdown.sh 
：監控軟體收到 UPS 報警資訊時，將要執行的動作，您可以按照自己的實際需要來編輯它。 

/------------------------------------------------------—————————————— 

——————--------------/ 

./ups_manager 
：監控軟體的主執行檔，其命令格式如下： 

./ups_manager start 啟動監控軟體 

./ups_manager stop 停止監控軟體 

./ups_manager config 配置監控軟體 

./ups_manager restart 重新啟動監控軟體 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

————————————-/ 
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./TimeCfg.conf 
：監控軟體的配置資訊，該檔只有通過配置程式來改變，不可以手動編輯 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

————————————-/ 
./install.sco.sh 
：監控軟體的安裝腳本檔 

/------------------------------------------------------------------————————— 

———————————--/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

./Readme 
：監控軟體的說明文件，即本檔 5 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

————————————-/ 

./SendMSG.sh 
: 當收到 UPS 的報警資訊時程式執行的資訊廣播腳本，你可以手動編輯他以適合你的實際 

需要 

/-------------------------------------------------------------------———————— 

————————————-/ 

 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

三、技術支援與聯繫方式 

 
 

服務熱線: (86)20-82329896   (86)20-82329869 

E-Mail: services@richcomm.com.cn 

WebSite: http://www.richcomm.com 

 
 
 
 
 

/-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------/ 
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PowerManager II for FreeBSD 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

一、軟體操作說明 

1.軟體的安裝： 

        將套裝軟體upsmanager1.0v.bsd.tar 拷貝到您自己的喜歡的目錄，如/root/tmp 

        使用tar 命令解壓該套裝軟體，具體命令格式如下： 

                        tar -xzvf  upsmanager1.0v.bsd.tar 

        該命令將會生成一個目錄upsmanagerinstall,進入該目錄後執行檔./install.freebsd.sh 執行檔的安

裝 

2.程式的啟動 

        程式安裝後安裝腳本會自動啟動監控服務軟體 

        您也可以手動啟動該軟體，具體的執行命令如下： 

                進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager start 

3.程式的停止 

                進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager stop 

4.程式的配置 

                進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager config 

5.查看狀態參數 

                進入應用程式的安裝目錄執行命令：./ups_manager status 

6.軟體卸載： 

    進入應用程式的安裝目錄執行命令：./uninstall 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

二、套裝軟體文件說明： 

套裝軟體含的檔案名稱以及說明如下所示： 

/-------------------------------------------------------------------——————————————————

—-/ 

./ups_monitor 

:監控程序的後臺運行核心程式，程式啟動後該程式駐留後臺進行即時監控 

/-------------------------------------------------------------------——————————————————

—-/ 

./ups_config 

：監控軟體的配置程式 

/-------————————————————————-------------------------------------------------------

------ 
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./shutdown.sh 

：監控軟體收到UPS報警資訊時，將要執行的動作，您可以按照自己的實際需要來編輯它。 

/------------------------------------------------------————————————————————--------

------/ 

./ups_manager 

：監控軟體的主執行檔，其命令格式如下： 

./ups_manager start                            啟動監控軟體 

./ups_manager stop                             停止監控軟體 

./ups_manager config                           配置監控軟體 

./ups_manager restart                          重新啟動監控軟體 

/-------------------------------------------------------------------——————————————————

——-/ 

./TimeCfg.conf 

：監控軟體的配置資訊，該檔只有通過配置程式來改變，不可以手動編輯 

/-------------------------------------------------------------------——————————————————

——-/ 

./install.freebsd.sh 

：監控軟體的安裝腳本檔 

/-------------------------------------------------------------------——————————————————

——-/ 

./uninstall 

：監控軟體的反安裝（卸載）腳本檔 

/------------------------------------------------------------------——————————————————

——--/ 

./SendMSG.sh 

: 當收到UPS的報警資訊時程式執行的資訊廣播腳本，你可以手動編輯他以適合你的實際需要 

/-------------------------------------------------------------------——————————————————

——-/ 

./startup.add 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

三、技術支援與聯繫方式 

服務熱線: (86)20-82329896   (86)20-82329869 

E-Mail: services@richcomm.com.cn 

WebSite: http://www.richcomm.com 

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------/ 
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