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Батарейные шкафы

Предназначен для безопасного и компактного размещения промышленных ак-
кумуляторных батарей, подключаемых к ИБП средней и большой мощности. Про-
стая сборка, не требующая уникальных инструментов.

В качестве стандартного решения поставляются следующие модели (отличают-
ся по комплектации блока защиты):

• BFT40/160 - макс. ток 160 А

• BFT40/320 -  макс. ток 320 А

• BFT40/320 - макс. ток 480 А

Расчет по мощности сделан для напряжения цепи постоянного тока 348 Вольт, 
(29 батарей  по 12 В). В случае применения с ИБП со значением напряжения цепи 
постоянного тока более 348 Вольт, диапазон мощностей для каждого типа шкафа 
увеличивается - можно уточнить при заказе. Возможна поставка шкафа с инди-
видуальной комплектацией блока защиты. Основной конструктив шкафа BFT40 
производится в России, на современном высокоточном оборудовании. Комплек-
тующие премиум качества Российского и импортного производства. Для удобства 
транспортировки и сохранности поставляется в компактной упаковке.

Характеристики

Габариты, (Ш х В х Г), мм 877 х 1800 х 885

Размер полок (уровней) (ШхГ), мм 760 х 800

Вес, кг 182 (с учетом блока защиты)

Количество полок 5 (с учетом основания шкафа)

Допустимая нагрузка на полку, кг до 300

Цвет черный (RAL 9005)

Транспортировка и эксплуатация от -40°С до +50°С  

Исполнение IP20

BFT40/160 

(BFT40/320 BFT40/480)


